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Yeni UrtinU Thermfloor Yerden
Isitma Levhasi ile avantaj sagliyor

Cukurova Yalitim yeni Griini Thermfloor Yerden Isitma Levhasi ile avantaj
sagliyor. Thermfloor, bina iclerinde parke altindaki PVC borularin montajinda
kolaylik saghyor, ayni zamanda isi yalitimina yardimci oluyor.

ukurova Yalitim’in ana
tretim kalemleri icinde
yer alan “Yapipor” mar-
kali EPS grubu trinleri-
ne, Thermfloor Yerden
Isitma Levhasi da eklendi. Yerden
iIsitma  drdnleri, sap alti yalitim
malzemesi ve tabana doésenen si-
cak su borularinin saghkl dagilimi
ile sabitlenmesini saglayan, gen-
lestirilmis ekspande polistren (EPS)
kopukten yapilmis yalitim levhasi-
dir. Bina iclerinde parke altindaki
PVC borularin montajinda kolaylik
saglayan, ayni zamanda 1s1 yalti-
mina yardimct olan bir Grtindir.
Thermfloor'un uygulama siresi
kisa oldugundan zaman tasarrufu
saglar. Radyatorsiiz oldugundan

mekanlar daha kullanish hale gelir
ve kullanim alanlarini daraltmaz.
Oda ici hava sirkiilasyonu az ol-
dugundan alerjik reaksiyonlari mi-
nimum diizeyde tutar. Konforlu ve
esit 1sinma sagladigi icin 1s1 tavan-
da birikmez.

THERMFLOOR UGULAMA
KOLAYLIGI SAGLIYOR
Thermfloor'un uygulamasi son de-
rece kolaydir. Sap atilmadan énce
zemine “yerden 1sitma levhalan”
dosenir. Ardindan uygun borular
mantar aralarindan gecirilip sap ile
birlikte kapatilir.

Sistem; ev, villa, otel, okul, is yeri,
cami, hastane, spor salonu, stat,
havuz gevresi vb. alanlarda rahat-
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likla kullanilabilmektedir.
Cukurova Yalitim, pazardan gelen
talep dogrultusunda bu triinii ken-
di markasiyla, Thermfloor adi al-
tinda tiretmeye 2016 yilinda basla-
di ve bu yil Gretip pazara sunmaya
devam etmektedir. @

1 64 ST insaat-Malzeme nmavis 2017



